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Fluido caloportador
e inhibidor de corrosion
para circuitos cerrados
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Caracteristicas

Fluido caloportador a base de sales organicas
no téxicas en combinacién de inhibidores de
corrosién organicos biodegradables.

Se suministra en un rango de diferentes puntos
de congelacion que van desde -10°C a -60°C,
para su utilizacion directa, sin diluir.

En comparacion con liquidos a base de propilengli-

col y etilenglicol tiene mejores propiedades termo-
dinamicas como fluido de transferencia de calor.

Presenta una viscosidad dinamica menor y una
conductividad térmica mas alta. Esta ventaja
incrementa a medida que baja la temperatura.
Esto aporta un gran ahorro en el consumo
energético de los sistemas, tanto en el disefio
como en el funcionamiento.
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Propiedades fisicas

Aspecto Liquido

Color Incoloro o
ligeramente amarillento

pH (20°C): 8,5-9,5

Peso especifico: 1,10 -1,27 g/cc (a 20°C)

Punto de congelacién: Rango-10°C a -60°C

Punto de ebullicion: Aprox. 109°C

Solubilidad: Totalmente soluble
en agua

-10°© -15© -20°
-30° -40° -55°

PUNTOS DE
CONGELACION

E—
Envases

- 25 litros Garrafa de PE con tapdn sellado

- 208 litros Bidon de PE con tapdn sellado

- 1000 litros /IBC con valvula dispensadora NW50
- Cisterna a granel para volimenes mayores

Mantener los envases cerrados, protegidos de la
luz solar y a temperaturas por encima del punto
de congelacion.
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Ventajas

Propiedades termodinamicas mejores que los liquidos
basados en glicoles.

Viscosidades dinamicas y cinematicas menores que las
de liquidos basados en glicoles, lo que implica menores
costes de instalacion y funcionamiento (bombas de
menor potencia, tuberias de menor didametro e inter-
cambiadores).

-15¢ -20%
-40° -55%

PUNTOS DE
CONGELACION
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Aplicaciones

Se emplea en Sistemas Secundarios de Refrigeracion y
plantas de congelacion por su excelente comportamiento
como fluido caloportador a bajas temperaturas.

Los Sistemas Secundarios de Refrigeracion son una al-
ternativa a los sistemas de expansion directa, reduciendo
la carga del refrigerante primario y aportando ventajas en
seguridad y eficiencia energética.

Alta conductividad térmica gracias a un elevado
coeficiente de transferencia de calor, aumentando la
transferencia y reduciendo la diferencia de temperatura
entre el fluido y la pared del tubo/intercambiador.

Disminucion del consumo de energia del sistema,
al operar el vaporizador del chiller / enfriadora a
una temperatura 2° a 3° superior

El volumen varia muy poco con la temperatura,
incluso en el punto de congelacion.

Tecnologia avanzada de inhibidores de corrosion
de ultima generacién. Con formulacion optimizada
para ofrecer alta proteccion.

Producto quimicamente estable, no toxico,
no inflamable y biodegradable. Muy baja toxicidad
en el agua (WGK 1 seglin norma alemana).

Amplio rango de temperatura de trabajo, de -60°C
a +60°C, sin generar corrosion ni afectar a los metales
blandos.

Cumple NORMA ASTM D-1384, segun el Test
de Resistencia a Corrosion.

Apto para uso en la Industria Alimentaria.
Registrado en la categoria NSF HT1.
Incluye cumplimiento norma 21 CFR de la FDA
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Materiales

Compatible con:
- Cobre

- Admiralty

- Acero inoxidable

- Hierro fundido

- Acero al carbono

- Plasticos resistentes a temperatura: ABS, PE, PP

Nota: Aleaciones de cobre con menos del 15%
de zinc y latones alfa inhibidos por arsénico o
antimonio son resistentes a la descincificacion.
No recomendable: galvanizado.

Por su seguridad y estabilidad es ideal para su uso en la
Industria Alimentaria.

Apto para el uso en la Industria
Alimentaria, Registrado en la
categoria NSF HT1

Aplicaciones recomendadas:

- Industria alimentaria y farmacéutica

- Supermercados

- Pistas de hielo

- Centros logisticos

- Instalaciones deportivas

- Desescarche por fluido caliente en sistemas con CO;
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Modo de empleo

Se utiliza totalmente puro (listo al uso).

No mezclar con otros liquidos, ya que perderia
eficacia y alteraria su composicion.

El circuito debe estar limpio de restos de otros tratamien-
tos (se recomienda limpieza previa con biodispersante).

Para reposicién, usar Unicamente Dinafluid:ze,
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Propiedades termofisicas

Propiedades fisicas a concentraciones
estandar suministradas:
Dinafluids® -10, -15, -20, -30, -40, -55

Propiedad Unidad

-10°© -15© -20°
-30° -40° -55°
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CONGELACION
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Clasificacion, seguridad
y transporte

No peligroso para el medio ambiente.

Si se diluye, puede verterse al alcantarillado
tras consultar con autoridades locales.

Estable, no combustible y no explosivo.

El contacto prolongado con la piel puede irritar;
se recomiendan guantes protectores.

-
Z)% Puntos de congelacion

Densidad kg/m3 1103 1125 1147 1183 1218 1257

Calor especifico kd/kg-K 3,548 3,483 3,309 3,089 2,978 2,805
Conductividad térmica W/m-K 0,538 0,527 0,514 0,494 0,476 0,456
Viscosidad dinamica mPa-s (cP) 1,55 1,72 1,97 2,55 3,37 4,34
Viscosidad cinematica mm2/s (cSt) 1,41 1,53 1,72 2,16 2,77 3,45

Nota: Para otra temperatura de congelacién, consultar al departamento técnico.
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